BIZTONSAGI ADATLAP @ POLINVENT

Kereskedelmi elnevezés: TyvLayer FPUSE A

Készult az 1907/2006/EK Rendelet és a Nyomtatds: 12/01/2021
2020/878/EU Rendelet, azok médositdsa és Kiadds datuma: 06/01/2021
helyesbitései szerint Verzi6: 1.0 /HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vdllalat/véllalkozds azonositdsa

11. Termékazonosité

TyvLayer FPUSE A

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhaszndldsai, illetve ellenjavalit felhasznalasai

Poliurea (PUA) rendszerek alkotorésze, ,iso” (A) komponense, poliizociandt. A melegen szérhaté PUA gyantdkat
feluletvédelemre haszndljak. A felhaszndlds ipari, professziondlis kérilmények kdzott és kioktatott személyek dltal
kell, hogy térténjék.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Eléallite/Szallité cég: Polinvent Kft.
cim: 2360 Gyadl, Banki Dondt u. 22.
A biztonsdagi adatlapért felelés személy e-mail cime: info@polinvent.com
Telefon: 06-30-734-4525 (8:00-16:00)
1.4. Stirgésségi telefonszdm
cim: Egészséguigyi Toxikolégiai Téjékoztats Szolgdlat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: 06-80-201-199; 06-1-476-6464

2. SZAKASZ: A veszély azonositdsa
2.1. Az anyag vagy keverék osztdlyozdasa
A1272/2008/EK Rendelet (CLP) szerinti osztdlyozds

Veszélyességi

osztalyok/ Figyelmezteté mondatok

kategoriak

Skin Irrit. 2 H315 Bdrirritdld hatdsu.

Skin Sens. 1B H317 Allergids bérreakcist vdlthat ki.

Eye Irrit. 2 H319 Sudlyos szemirritéciét okoz.

Acute Tox. 4 H332 Belélegezve drtalmas.

Resp. Sens. 1 H334 Belélegezve allergids és asztmds tuneteket, és nehéz Iégzést okozhat.

STOT SE 3 H335 Léguti irritdciét okozhat.

Carc.2 H351 Feltehetéen rdkot okoz.

STOTRE 2 H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicid esetén kdrosithatja a szerveket:
Iégz8szervrendszer, belélegzés.

2.2. Cimkézési elemek

A1272/2008/EK Rendelet (CLP) szerinti cimkézés
Veszélyt jelzé piktogramok:

Figyelmeztetés: Veszély

Oldal: 1/14


mailto:pinvent@mail.datanet.hu

BIZTONSAGI ADATLAP (€) POLINVENT

Kereskedelmi elnevezés: TyvLayer FPUSE A

Készult az 1907/2006/EK Rendelet és a Nyomtatds: 12/01/2021
2020/878/EU Rendelet, azok médositdsa és Kiadds datuma: 06/01/2021
helyesbitései szerint Verzi6: 1.0 /HU

Figyelmezteté mondatok:

H315 Bdrirritdld hatdsa.

H317 Allergids bdrreakciét valthat ki.

H319 Sudlyos szemirritdcidt okoz.

H332 Belélegezve drtalmas.

H334 Belélegezve allergids és asztmds tlineteket, és nehéz Iégzést okozhat.

H335 Léguti irritdiciot okozhat.

H351 Feltehetéen rdkot okoz

H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicid esetén kdrosithatja a szerveket: Iégzdszervrendszer,
belélegzés.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P260 A por/fust/gaz/kéd/gézok/permet belélegzése tilos.

P280 Véddékesztyl/véddruha/szemvéds/arcvéds haszndlata kdtelezd.

P284 Légzésvédelem kotelezé.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosds b6 szappanos vizzel.

P304+P340 BELELEGZES esetén: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi

testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni.

P305+P351+P338  SZEMBE KERULES esetén: Tdbb percig tartd 6vatos 8blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltdvolitdsa, ha kdnnyen megoldhaté. Az éblités folytatdsa.

P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi elldtdst kell kérni.

Veszélyt jelentdé komponensek a cimkén:
4.4-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with a-hydro-w-
hydroxypoly(oxy-12-ethanediyl); Reaction mass of 4,4-methylenediphenyl! diisocyanate and
o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate; 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers

2.3.Egyéb veszélyek

A keverék nem felel meg a perzisztens (P) és a bioakkumulativ (B) kritériumoknak, viszont a mérgezé (T)
kritériumnak igen. A keverék nem PBT vagy vPvB besoroldsu.

3.SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevékre vonatkozé informaciok

3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés

Besorolés a 1272/2008/EK
REACH s Rendelet (CLP) szerint
Név EC-szédm CAS-szdm regisztr. Koncentracio B .
<76 (%) Veszélyességi H-
osztaly' mondatok’
4.4-

’ . Acute Tox. 4 H332
g"“estgg 'Zr:%ot'fhe”y' Skin Irrit. 2 H315
oIigonZeric re,oction Eye Irrit. 2 H319

L 500-028- g . Resp. Sens. 1 H334
products with o 8 9048-57-1 (pollmer) <80 Skin Sens. 1B H317
hydro-w-
hydroxypoly(oxy-1,2- Care. 2 H351
ethanedi |) ’ STOT SE 3 H335

Y STOTRE 2 H373
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Reaction mass of Acute Tox 4 H332
. Skin Irrit. 2 H315
44- ‘
methylenediphenyl 01- Eye lrrit. 2 H319
diisocyanate and o- | 247-714-0 | 284477407 | ong457015- <65 Resp. Sens. 1 H334
(o- 5 45 Skin Sens. 1B H317
isocyanatobenzyl) Care. 2 H351
yan Y STOT SE 3 H335
phenyl isocyanate STOT RE 2 H373
Acute Tox. 4 H332
Skin Irrit. 2 H315
44- ol Eye Irrit. 2 H319
Methylenediphenyl 500-040- | 25686-28- _ Resp. Sens. 1 H334
diisocyanate, 3 6 2"945970]3 20 Skin Sens. 1B H317
oligomers Carc.2 H351
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373

- A besoroldsiinformdciok kifejtése a 16. szakaszban taldlhato.

4.SZAKASZ: Els6segély-nyujtdsi intézkedések
4.1. Az els6segély-nyujtdsi intézkedések ismertetése

Altaldnos tandcs:

411. Belélegzés esetén:

412. Bérrel valod érintkezés esetén:

41.3. Szemmel valo érintkezés esetén:

414.lenyelés esetén:

4.15. Javaslat az orvosi ellatédshoz:

A beszennyez6détt, teljesen dtdzott ruhdzatot és ldbbeliket azonnal le
kell cserélni.

Belélegzéskor az érintett személyt friss levegdre kell vinni. Mesterséges
Iégzést kell alkalmazni, ha a sérult nem lélegzik. Azonnal orvoshoz kell
fordulni.

Bérrel valé  érintkezés  esetén  el6szér le  kell  térdini
papirtériével/textiliGval, majd tébb percig, felvdltva vizzel és
polietilénglikollal (ha rendelkezésre dIIS), vagy bé meleg vizzel és
szappannal lemosni. Bérreakcid esetén orvoshoz kell fordulni.
A kevésbé szennyezett ruhdt djbdli haszndlat elétt ki kell mosni.
A ldbbeliket Gjboli haszndlat elétt meg kell tisztitani.

A szemet b6, foly6 vizzel legaldbb 10 percig mosni kell. A szemet kdzben
nyitva kell tartani. Azonnal szemorvoshoz kell fordulni.

Nem szabad hdnytatni. Orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen betegnek
szdjon dt tilos bdarmit beadni. A szdjat ki kell dbliteni vizzel, ha a sérult
magdhoz tér.

A termék irritdlja a légzészerveket, bér- és légzészervi érzékenységet
vdlthat ki. Az akut irritéicié vagy hoérgészikulet elsédleges tlneteinek
kezelése. A késleltetett tlnetek miatt a sérlltet 48 6rdig megfigyelés
alatt kell tartani.

4.2. Alegfontosabb - akut és késleltetett — tiinetek és hatdsok

Fejfdjds, hdnyinger, Iégszomj, torokfdjds, vordsség a bdéron. Ismétlédé vagy tartds érintkezés bérérzékenységet
okozhat. Ismétlédé vagy tartés belégzési expozicié asztmadt okozhat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatds és kiilonleges ellatds jelzése

A kitettség mértékétsl figgéen javasolt az idészakos orvosi kivizsgdlds.
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5. SZAKASZ: Tzvédelmi intézkedések
5.1. Oltéanyag

Megfeleld oltéanyag: Hab, szén-dioxid vagy tdzoltépor. Ha mds oltéanyag nem érheté el porlasztott, majd
b6 mennyiségu viz haszndlhato.
Alkalmatlan oltéanyag: Nagy témegU vizsugdr.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kilonleges veszélyek

TGz esetén a kdvetkezd anyagok szabadulhatnak fel:

szén-dioxid, szén-monoxid, hidrogén-cianid, nitrogén-oxidok, izocian&tgbzok.

5.3. Tlizoltoknak sz616 javaslat

A viz és a forré izociandtok kozétti reakcié nagyon heves (erésen exoterm) lehet. Meg kell gdtolni a szennyezett

viz vizfolydisokba kerUlését. A tliznek kitett tartdlyokat viz permetezésével hiteni kell.

Specidlis védéfelszerelések: A tlzoltdknak viselnitik kell a megfeleld véddfelszerelést és a nyomds alatt 1évé
sUritett levegés dnmentd készuléket a hozzdtartozé teljes dlarccal. Véddélabbelit,
véddékeszty(t, véddsisakot és véddruhdt kell viselnidk.

Egyéb informdcid: TGz vagy robbands esetén ne Iélegezzik be a flUstdét. A kdérnyezetben levé thz
nyomdsndvekedést és repedésveszélyt okoz. A tlz kockdzatdnak kitett tartdlyokat
vizzel kell hGteni és ha lehetséges, el kell vinni a veszélyes tertletrdl. Vizzel vald
reakciéjandl COrgdz keletkezik, és ez veszélyes nyomdsndvekedést
eredményezhet, ha a szennyezett konténerek Ujra le vannak zdrva. A tartdlyok
tiimelegedés esetén szétrobbanhatnak. Meg kell akaddlyozni, hogy a szennyezett
oltéviz a talajba, a féldalatti és felszini vizekbe kertljon.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expoziciondl

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni véddeszk6zok és vészhelyzeti eljardsok

Azonnal kapcsolatba kell Iépni a stirgdsségi személyzettel. Ki kell Uriteni a tertletet. A szél irdnydhoz képest
merdélegesen kell elhagyni a tertiletet, hogy elkeruljék a gbézok belélegzését. A szennyezésmentesitést csak képzett
személyzet végezheti. Az illetéktelen személyeket el kell tévolitani.

8.1 Nem sUrgdsségi ellaté személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell tévolitani. Ertesiteni kell a
megfelel6 hatdsdgokat, illetve szerveket.

6.1.2. SUrgdsségi ellatok esetében: Azoknak a személyeknek, aki kapcsolatba kertinek a kidmlétt anyaggal, teljes
véddéruhdzat és légzékészulék haszndlata kételezd. Haszndlni kell az eldirt védéfelszereléseket.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Meg kell akaddlyozni, hogy a szennyezett oltéviz a talajba, a féldalatti és felszini vizekbe keruljon. El kell kertini a
kibmldtt anyag szétszérdddsdt és széttertlését. Meg kell akaddlyozni a viz- és szennyvizhdldzatba kerllését.

6.3. A terllleti elhatdrolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

A kidmlést fel kell itatni homokkal, félddel vagy egyéb alkalmas adszorbedlé anyaggal. A megfelelé hatds
érdekében kb. 30 percig dlini kell hagyni. Ne haszndljunk felitatdsra frészport vagy egyéb gyulékony anyagot.
A szennyezett adszorbens anyagot a 13. szakasznak megfeleléen kell drtalmatlanitani. A szennyezett terUletet
vizzel kell felmosni.

6.4. Hivatkozés mds szakaszokra
A tovdbbi informdciokat Idsd a 8. és 13. szakaszban (,Az expozicié ellendrzése | egyéni védelem’ és
,Hulladékkezelési médszerek”).
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7.SZAKASZ: Kezelés és tarolds

7.1. A biztonsdagos kezelésre irGinyulé évintézkedések

7.11. Ovintézkedések: A muhelyekben megfelelé helyi elszivdst kell alkalmazni. Valamennyi munkahelyen, ahol az
izociandt aeroszoloknak ésfvagy géznek a magas koncentrdcidja eléfordulhat (pl. nyomésmentesités,
ontéforma szelléztetés vagy a keveréfejek Iégfuvdsos tisztitdsa sordn) megfeleld helyi elszivast kell alkalmazni
annak érdekében, hogy a foglalkozds-egészséglgyi hatdrokat ne Iépjék tul. Ajénlott a levegd elszivdsa, amikor a
dolgozé kdzvetlenll kezeli a terméket. Az elszivd rendszer hatékonysdgdt rendszeresen ellendrizni kell a
meghibdsodds elkertlése miatt. A [égkérbe kikertld koncentrdcidkat minimalizéini kell, és olyan alacsony szinten
kell tartani, amely a foglalkozds-egészségugyi expozicids hatdrérték alatti.

71.2. Altalénos foglalkozdsi higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohdnyozni és dohdnyterméket haszndini.
Minden kértlmények kozott el kell kertini a kézvetlen bér- és szemérintkezést, és a goézok belélegzését.
A berendezéseket tisztdn kell tartani. Fontos a vizzel vald érintkezés elkertlése mintézdskor, kezeléskor és
taroldskor. A szennyezésmentesité anyagot azonnal elérheté helyen kell tarolni.

7.2. A biztonsagos tarolds feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt

A terméket 16égzdard edényben kell tarolni, illetve szdllitani 410 °C és +25 °C kdzbtti hdmérsékleten. Az anyagokat
tartalmazé edényeket a kdzvetlen napsttéstdl és az iddjdrdsi hatdsoktdl meg kell védeni. A tdroldedényt a
felhaszndldsig tartsa légmentesen lezdrva. A mdr kinyitott tdroléedényeket gondosan djra le kell zérni és
nyildsaval felfelé dllitott helyzetben kell tartani a szivargds megakaddlyozédsa érdekében. Ne tdrolja cimkézés
nélkuli tdroléedényben. A kdrnyezetszennyezés elkertlésére megfeleld edényzetet kell haszndini.

7.3. Meghatdrozott végfelhasznalas (végfelhaszndldsok)

Az 1. szakasz megfelelé azonositott felhaszndildsaira vonatkozd, e szakaszban ismertetett utasitédsokat be kell
tartani.

8.SZAKASZ: Az expozicié ellenérzésef/egyéni védelem
8.1. Ellendérzési paraméterek

811 Munkahelyen megengedett koncentrdcié-hatdrértékek levegbében
Difenilmetdn-4.4-diizociandt (MDI) (CAS 101-68-8):

AK-érték: 0,05 mg/m? CK-érték: 0,05 mg/m3
A fenti adatokat az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. mellékletének érvényes listdja tartalmazza.
A foglalkozdsi vegyi expozicié esetén vizsgdlandé bioldgiai expoziciés és hatdsmutatok megengedhetd
hatdrértékei vizeletben:
Biolégiai expoziciés (hatds) mutaté: 4,4 -diamino-difenil-metdn [MDA] (hidrolizis utdn)
Megengedheté hatdrérték: 0,01 mg/l; 0,05 pmol/l.
A fenti adatokat az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 3. melléklete tartalmazza.
8..2. DNEL/PNEC értékek
A PMDI (CAS: 9016-87-9) kockdzatmeghatdrozdsa a kovetkezé:
Dolgozok:
Akut/révid téva expozicié — szisztémds hatdsok (bér):  DNEL =50 mg/kg ts/nap
Akut/révid téiva expozicié — szisztémds hatdsok (belélegzés):  DNEL = 01 mg/m?
Akut/révid téva expozicié — lokdlis hatésok (bor): DNEL = 28,7 mg/cm?
Akut/révid tévu expozicié — lokdlis hatdsok (belélegzés):  DNEL = 0,1 mg/m?
HosszU tavi expozicié — szisztémds hatdsok (belélegzés): DNEL = 0,05 mg/m?
Hosszu tdvi expozicié — szisztémds hatdsok (bor): Nem alkalmazhaté.
Hosszu tdvia expozicié — lokdlis hatdsok (belélegzés): DNEL = 0,05 mg/m?

Oldal: 5/ 14



BIZTONSAGI ADATLAP (¢) POLINVENT

Kereskedelmi elnevezés: TyvLayer FPUSE A

Készult az 1907/2006/EK Rendelet és a Nyomtatds: 12/01/2021

2020/878/EU Rendelet, azok médositdsa és Kiadds datuma: 06/01/2021

helyesbitései szerint Verzi6: 1.0 /HU
Hosszu tdvi expozicié — lokdlis hatdsok (bér): Nem alkalmazhaté.

PNEC Uledék: Mivel a PMDI reakcidba 1ép a vizzel, a viz és a PMDI érintkezését szigordan ellendrizni kell. Emellett a
PMDI viz jelenlétében polimerizdlédik, tehdt minden valészinliség szerint elhanyagolhaté a PMDI Uledéknek valé
kitettsége. A PMDI-re vonatkozé PNEC Uledék nem szdrmaztathato.

PNEC talaj: 1 mg/kg talaj (széraz témeg)

PNEC ordlis: Nincsenek adatok a madarakndl a PMDI szdjon 4t térténd hatdsdra. Nem vérhatd a madarak
expozicidja, és az dllatkisérletekbdl szdrmazé adatok a PMDI alacsony ordlis toxicitdsdt mutatjdk.

8.2. Az expozici6 ellendrzése

Légzésvédelem: G6z6k[aeroszolok felszabaduldsa esetén légzésvédelmet kell alkalmazni. Szerves,
szervetlen, savas szervetlen és bézikus gézok/gézok ellen kombindlt szarét (pl. EN 14387 ABEK
tipus) kell alkalmazni.

Kézvédelem: Vegyvédelmi védokesztyt kell viselni. (EN 374)

Megfeleld anyagok hosszantarté kézvetlen érintkezés esetén is [ajanlott: 6-os védelmi index, dthatoldsi idé: > 480

perc (EN 374)]

butilkaucsuk - 0,7 mm vastagsdg
nitrilkaucsuk (NBR) - 0,4 mm vastagsdg
kloroprénkaucsuk (CR) - 0,5 mm vastagsdg

Nem megfeleld anyagok:

poli(vinil-klorid) (PVC) 0,7 mm vastagsdg

rétegzett polietilén (PE) kb. 0] mm vastagsdg
Szemvédelem: Véddszemuveg oldalsé védelemmel (pl. EN 166).
Testvédelem: védslabbeli (pl. EN ISO 20346 szerint) és zart munkaruhdzat.
Altaldnos higiénés és 6vintézkedések:
A gbzéket/permetet nem szabad belélegezni. A frissen izociandtokbdl készult termékek esetén ajdnlott
testvédelmet és vegyvédelmi véddékesztylt alkalmazni. Az egyéni védoéeszkdzdk kiegészitéséll zdrt
munkaruhdzatot kell viselni. Munka kézben nem szabad enni, inni, dohdnyozni. A szennyezett, dtitatdédott
ruhézatot azonnal le kell venni. A munkasziinetek elétt és a munkaidé végén kezet és/vagy arcot kell mosni.
A munka utén gondoskodni kell a bdrtisztitdsrol és bérépoldsrdl.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozé informdéciék

a) Kiilsé jellemzék: barna folyadék

b) szag: dohos

c) szagkiiszébérték: nem ismeretes

d) pH-érték: nem alkalmazhatd, mert vizzel reagdl
e) Olvaddspont/fagyaspont: keverékre nem értelmezhetd

f) Kezdeti forraspont és forradsponttartomdny: > 200 °C

g) Lobbandspont: > 200 °C (MDI)

h) Pdrolgdsi sebesség: keverékre nem értelmezhetd

i) Tlzveszélyesség (szilard, gdzhalmazallapot): nem alkalmazhaté, mert a termék folyadék
j) Felsé/alsé gyulladdsi hatar vagy robbandsi

tartomanyok: keverékre nem értelmezhetd
k) Géznyomads: <0,00001 mbar (20 °C-on)

) Gézslriiség: keverékre nem értelmezhetd
m) Stirliség: 11+£0]1g/cm? (25 °C)
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n) Oldékonysdg (oldékonyséagok): vizzel lassan reackiéba lép a hatdrfellleten CO: felszabaduldsa
mellett, oldhatatlan, nehezen vagy nem olvadé polikarbamid
képzddik
0) Megoszldsi hdnyados: n-oktanol/viz: keverékre nem alkalmazhaté
p) Ongyulladasi hémérséklet: a 4,4-MDI 601 °C-ig nem gyullad
) Bomldasi hémérséklet: keverékre nem alkalmazhatd
r) Viszkozitds: 775 £125 mPars (25 °C)
s) Robbandsveszélyes tulajdonsdgok: nem robbandsveszélyes
t) Oxidalé tulajdonséagok: nem oxidalé
9.2. Egyéb informdcidk
Nincs adat.

10. SZAKASZ: Stabilitds és reakciokészség
10.1. Reakcidkészség
Reakcidba 1ép vizzel, savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bdzisokkal és oxiddlészerekkel.

10.2. Kémiai stabilitas

A kérnyezetben az MDI-k fé6 bomlidsi mechanizmusa a hidrolizis. Az MDI gyorsan reakcidba 1ép a vizzel, és
tdinyomaoan szildrd, oldhatatlan polikarbamidokat képez. A kérnyezettel valé sokféle érintkezés esetén jellemzé
az izociandt viszonylag gyenge diszperzidjo, az érintkezé feluleti reakcid szildrd kéreg kialakuldsdhoz vezet
beburkolva a részben elreagdlt vagy elreagdlatian anyagot. Ez a kéreg korldtozza a viz behatoldsat és az amin
tdvozdsadt, igy lassitva és médositva a hidrolizist.

Stabilités szerves oldészerekben: Minden MDI izomer és forma nagyon instabil dimetil-szulfoxid (DMSO)
oldészerben, a DMSO viztartalma elésegiti a bomlést. Az MDI sokkal stabilabb etilénglikol-dimetiléter (EGDE)
oldészerben.

(Kereszthivatkozds a 4,4-metilén-difenil-diizociandtra — CAS 101-68-8.)

10.3. A veszélyes reakcidk lehetésége

Hideg vagy meleg (< 50 °C) vizzel a reakci6 lassu lefolyésu, forré vizzel és gézzel a reakcié gyorsabb, szén-dioxid
keletkezése mellett nyomdsnoévekedést okoz. Savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bézisokkal és oxiddldszerekkel
tlzet okozhat, és n6 a robbandsveszély.

10.4. Keriilendd koriilmények

Magas hémérséklet, nedvesség, erés fény.

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

Kertlendé anyagok: viz, savak, ldgok, alkoholok, aminok.

10.6. Veszélyes bomldastermékek

Az eléirasoknak/utasitdsoknak megfeleld tarolds és kérnyezet esetén nem képzédnek veszélyes bomldstermékek.

1. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

A keverék nem volt vizsgdlva. Az adatok a 4,4-methylenediphenyldiisocyanate-ra vonatkoznak, ha nincs mds
anyag megemlitve.
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1.1. Az1272/2008/EK rendeletben meghatdrozott, veszélyességi osztdlyokra vonatkozé informdciék
1111. Akut toxicités — sz@jon at:  Artalmas

Patkdny: LDso > 2000 mg/kg testtémeg

Médszer: 84/449[EEC

(Kereszthivatkozds a metilén-difenil-diizociandt, izomerelegyre — CAS 26447-40- 5.
Akut toxicitds — belélegzés (ceroszol):  Artalmas

Patkany: LCso = 0,49 mg/l levegd (4 6ra)
OECD Guideline 403
Akut toxicitds — béroén at: Nincs besorolva. A rendelkezésre dallé adatok alapjén a besoroldsi kritériumok
nem teljestinek.
Nydl: LDso > 9400 mg/kg testtémeg (24 6ra)

OECD Guideline 402

11.2. Irritacié/Mards
A vizsgdlati eredmények és a foglalkozdsi baleseti jelentések egyutt aldtdmasztjdk a hivatalos besoroldst.
BSrmards/bérirritdcio: Irritativ

Nydl esetében irritdcié alakult ki. (4 6ra /14 nap)

OECD Guideline 404
Sulyos szemkdrosodds/szemirritdcié:

Nyulak: nem irritélé hatdsu (24 éra [ 21 nap)

OECD Guideline 405
(Kereszthivatkozds a metilén-difenil-diizociandt, izomerelegyre — CAS 26447-40-5.)
A rendelkezésre dllé dllatkisérleti adatok nem tdmasztjdk ald az MDI szemirritdlé osztdlyozdsdt. De egyutt a
foglalkozdsugyi esetek jelentéseivel, amelyek beszdmolnak a szemirritdcié tlneteirdl, hivatalos osztdlyozdsként
az MDI-t szemirritdlénak kell osztdlyozni.

1.1.3. Szenzibilizdcid

Az dllatkisérletek és az emberre gyakorolt hatdsok bizonyitékul szolgdinak arra vonatkozéan, hogy az MDI
lehetséges forrds bér- és Iégzdszervi érzékenységre. Az dllatkisérletek azt mutatjak, hogy az MDI nagyon erds
allergén anyag. Az emberre gyakorolt hatdsokra vonatkozé jelentések allergids bérgyulladds eléforduldsat
mutattdk ki MDI-expozicié esetén.
B&rszenzibilizacio: Egér: szenzibilizdlé hatds

OECD Guideline 429 (LLNA)
Légzészervi szenzibilizécié:  Patkény (him):  szenzibilizélé hatds

OECD Guideline 39

111.4. Csirasejt-mutagenitds
Nincs besorolva. A rendelkezésre dllé adatok alapjén a besoroldsi kritériumok nem teljestinek.
Génmutdcid, in vitro:
Salmonella typhimurium Negativ
Médszer: EU Method B13/14
Kromoszémaaberrdcid, in vivo:

Patkdny (belélegzés) Negativ (3 hét; 1/hét, 1 6ra/nap)
Modszer: OECD Guideline 474
11.1.5. Rdkkelté hatds Rakk. 2

Patkdny (belélegzés, aeroszol): NOAEC = 0,2 mg/m? levegé (toxicitds) (2 év; 6 6ra/nap, 5 nap/hét)
NOAEC =1mg/m? levegd (rdkkelté hatds) (2 év; 6 6ra/nap, 5 nap/hét)
LOAEC = 6 mg/m? levegé (rdkkeltd hatds) (2 év; 6 6ra/nap, 5 nap/hét)
OECD Guideline 453
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111.6. Reprodukciés toxicitds

Nincs besorolva. A rendelkezésre dallé adatok alapjén a besoroldsi kritériumok nem teljesuinek.
Hatds a termékenységre: Nem dlinak rendelkezésre se reproduckiés vizsgdlatok, se tébbgenerdcids vizsgdlatok.
Patkdny (belélegzés):  NOAEL = 4 mg/m? leveg® (fejlédési toxicitds) (10 nap; 1/nap, 6 éra)
NOAEL = 4 mg/m? levegd (anyai toxicitas) (10 nap; 1/nap, 6 éra)
OECD Guideline 414
111.7. Célszervi toxicitds — egyszeri expozicié (STOT SE)
Az MDI Iéguti irritdciét okozhat.

111.8. Célszervi toxicitds — ismétlédé expozicié (STOTRE) Artalmas
Patkdny (belélegzés, aeroszol):  NOAEC = 0,2 mg/m? air (2 év; 6 6ra/nap, 5 nap/hét)
LOAEC =10 mg/m? levegé (2 év; 6 éro)?lqp, 5 nap/hét)
Célszerv: 1égzérendszer — tudé
OECD Guideline 453
111.9. Aspirdcids veszély
Adathidny miatt nincs besorolva.

1.110. Toxikokinetika
Nincs adat.

.11 Genetikai toxicitds
Nincs adat.

1.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informécié
Nem dlinak rendelkezésre adatok.

12. SZAKASZ: Okolégiai informdcidk

A keverék nem volt vizsgdlva. Az adatok a 4,4-Methylenediphenyldiisocyanate-ra vonatkoznak, ha nincs mdés
anyag megemlitve.
12.1. Toxicités
12111 Vizi toxicitds
Rovid tévu toxicitds halakndl:
Edesvizi halak (Danio rerio): LCso > 1000 mg/I (96 6ra)
OECD Guideline 203
Hosszl tdvu toxicitds halakndl: Adatoktdl vald eltekintés. A REACH IX. melléklet 2. oszlopa szerint hosszd tdva
toxikolégiai vizsgdlatra kell javaslatot tenni, amennyiben az |. melléklet szerinti kémiai biztonsdgi értékelés azt jelzi,
hogy a vizi él6lényekre gyakorolt hatdsok tovébbi vizsgdlatdra van szikség. A megfelelé PEC/PNEC adatok
alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a tudomdnyos és expoziciés érvekre, a hosszu tavu hal/névény/talaj és tledék
toxikoldgiai vizsgdlatokrdl valé lemondds helyénvalénak Iatszik.
Roévid tavu toxicitds vizi gerinctelen dllatokndil:

Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna): ECso > 1000 mg/I (24 éra)

OECD Guideline 202
Hosszu tavu toxicitds vizi gerinctelen dllatokndil:

Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna): NOEC >=10 mg/I (21 nap)

OECD Guideline 211
Toxicitds édesvizi algdk és cianobaktériumok esetén:

Edesvizi alga (Desmodesmus subspicatus): ECso > 1640 mg/I (72 6ra)

OECD Guideline 201
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Toxicitds édesvizi névények esetén (algdkon kival):
Adatoktdl vald eltekintés. Nincs a REACH mellékleteiben eldirva. Azonban létezik egy mezokozmosz PMDI-
tanulmdny, amelyben a makrofitdkra (Potamogeton crispus és Zannichellia palustris) vonatkozé toxicitdst
értékelik. Az 1000 és 10 000 mg/l dézisokndl nem volt megfigyelhetd toxicitds, az anyag majdnem 100%-a az
Uledékben megszildrdulva volt megtaldlhato.
Toxicitéds mikroorganizmusokndil:

Mikroorganizmusok (aktiv iszap): ECso > 100 mg/I (3 6ra)

OECD Guideline 209
Toxicités egyéb édesvizi szervezeteknél: Ez az informdcié nem elérhetd, és a REACH sem irja elé.
121.2. Uledéktoxicitds
Adatoktdl vald eltekintés. A REACH X. melléklete szerint bdrmilyen vizsgdlat szikségességét mérlegelni kell, ha a
kémiai biztonsdgi értékelés nem indokolja tovdbbi szikséges vizsgdlatok elvégzését az anyag Uledékben
eléforduld organizmusokra gyakorolt hatdsaira.
121.3. Talajtoxicitds
A talajban él6 makroorganizmusokra vonatkozd toxikolégiai adatok, kivéve az izeltidbuakat:

Eisenia fetida: LCso > 1000 mg/kg talaj szdrazanyag témege (14 nap)

OECD Guideline 207
A talajban taldlhaté izeltidblakra vonatkozd toxikolégiai adatok: Adatoktdl valé eltekintés. A kémiai biztonsdgi
értékelés és a kockdzatértékelés alapjéin nincs szikség a szdrazfoldi izeltidbuakra vonatkozéd toxikoldgia
tanulmdnyozdsdra, mert nincs kockézata a szdrazféldi kérnyezetre, amit a PEC/PNEC < 0239 érték mutat.
Kozvetlen és kdzvetett expozicid a talajra nem valészind.
A talaj névényeire vonatkozd toxicitds:

Avena sativa: ECso > 1000 mg/kg talaj szdrazanyag témege (14 nap)

Lactuca sativa: ECso > 1000 mg/kg talaj szdrazanyag témege (14 nap)

OECD Guideline 208
A talajban él6 mikroorganizmusokra vonatkozé toxikolégiai adatok:
Adatoktdl valé eltekintés. A REACH X. melléklete szerint bdrmilyen vizsgdlat szikségességét mérlegelni kell, ha a
kémiai biztonsdgi értékelés nem indokolja tovdébbi szikséges vizsgdlatok elvégzését az anyag Uledékben
eléforduld organizmusokra gyakorolt hatdsaira.
Toxicitas egyéb szdrazféldi szervezeteknél: Adatoktdl vald eltekintés. A REACH mellékletei nem irjdk eld.
121.4. Végkovetkeztetés a besoroldsra vonatkozéan
Akut veszély a vizi kérnyezetre: Nincs besorolva. A rendelkezésre dllé adatok alapjdn a besoroldsi kritériumok nem
teljestiinek. (EC/LCso halakra, gerinctelen dllatokra és algdkra > 1000 mg/1)
Kréonikus veszély a vizi kérnyezetre: Nincs besorolva. A rendelkezésre dllé adatok alapjén a besoroldsi kritériumok
nem teljestinek. (NOEC algdkra > 1640 mg/l, NOEC gerinctelen dllatokra > 10 mg/1)

12.2. Perzisztencia és lebonthatéség
Fototranszformdicié a levegdben:

Felezési idd (DTso): 0,92 nap
Hidrolizis: Az MDI reakcidja a vizzel mindenekelStt semleges polikarbamidot képez.
Felezési idé (DTso): kb. 20 6ra (25 °C)
[Kereszthivatkozds oligomer MDI-re — CAS: 32055-14-4]
Fototranszformdicié a vizben és a talajban: Nem dll rendelkezésre informdcié.

Biolégiai lebomlés vizben: Kisérleti kérulmények kézétt nem volt megfigyelhetd biolégiai lebonthatésdg (28 nap).
OECD Guideline 302C

Biolégiai lebomlds vizben és Uledékben:

A REACH XI. melléklete szerint a biodegraddciés vizsgdlat technikai megvalésitdsa nem lehetséges, mert az

anyag nagyon gyorsan reagdl vizzel. A megfelelé PEC/PNEC adatok alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a

tudomanyos és expoziciés érvekre, a hossza tava hal/névény/talaj és Uledék toxikolégiai vizsgdlatoktdl vald

lemondds helyénvaldnak Idtszik.
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Biodegraddcié talajban: Adatoktdl vald eltekintés. Lésd: Biodegraddcid vizben és Uledékben.

12.3. Bioakkumuldcios képesség

Bioakkumuldcié - vizifUledékes: Az MDI kategdriGba tartozé anyagok vizzel valé magas reaktivitésanak
kdszonhetéen bioakkumuldcids vizsgdlatok elvileg nem végezheték ezekkel az anyagokkal. Azonban egy
4,4-MDI-vel torténd bioakkumuldcids vizsgdlat és egy PMDI-vel térténé mezokozmosz vizsgdlat végrehaijtdsra
kerult, figyelembe véve a bioakkumuldcié lehetéségét. Mivel analitikai mérések nem térténtek, nem lehet
meghatdrozni azt, hogy az értékek valdban az MDI-re vonatkoznak. A rendelkezésre dllé informdcié és a kategdria
megkdzelitése szerint azonban az MDI anyagok reakcioképessége alapjdn nincs sziikség Uj bioakkumuldcids
vizsgdlatra.

BCF (Cyprinus carpio) 200 (28 nap)

OECD Guideline 305E
Bioakkumulécié talajban: Az anyagnak nincsenek a talajra vonatkozd, rendelkezésre éllé bioakkumuldciés adatai,
de a REACH sem irja elé.

12.4. A talajban valé mobilitas

Adszorpcié/deszorpcié: Adatoktdl vals eltekintés. A REACH VIl melléklete szerint a vizsgdlatot nem kell elvégezni,
ha az anyag gyorsan lebomlik. A megfelelé PEC/PNEC adatok alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a tudoményos és
expoziciés érvekre, a hosszi tavu hal/névény/talaj és Uledék toxikolégiai vizsgdlatokrél valé lemondds
helyénvalénak Iétszik.

lllékonysdg: A mért géznyomdsbdl és a szdmitott vizoldékonysdgbdl becsult Henry-dllandd 2,263 x 107 atm-
m3/mal, igy azillékonysdg valészintleg nem szignifikdns bomldsi mechanizmus a kategéria megkézelitése szerint
az MDI anyagok vonatkozdséban.

12.5. APBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Eredmény a P-kritériumra: A biodegraddcids vizsgdlatok alapjédn a PMDI hem biodegradativ. A hidrolizis és
kodzvetett fotolizis félérték kisérletei alapjan nem vdrhatd, hogy a PMDI perzisztensen hat a kérnyezetre, ezért nem
azonositjuk P-ként. Osszességében nézve a kategodria megkdzelitése alapjén egyik MDI analég anyag sem
tartozik a perzisztens kategoéridba (P).

Eredmény a B-kritériumra: Bér az MDI-re magasabb log Pow-értéket mértek (451), a 44-MDI egész
bioakkumuldcids vizsgdlata azt mutatja, hogy a bioakkumuldcids potencidl alacsony. A gyors hidrolizis és az
anyagok kérnyezeti expoziciéjanak valészinttlensége alapjdn jelentds bioakkumuldcié nem lehetséges. A 4,4-
MDI nem felel meg a B-kritérium kévetelményeinek, ezért nem azonositjuk B-ként. Osszességében nézve a
kategdria megkozelitése alapjdn egyik MDI analdég anyag sem tartozik a bioakkumulativ kategéridba (B).
Eredmény a T-kritériumra: A megvizsgdit koncentréciék meghaladjék az MDI anyagok oldhatéségdt (7.5 mg/l).
Bdr az MDI oldhatdsdgi hatdra a T-kritérium esetében magasabb, mint az eléirds, a vizi toxicitdsi vizsgdlatok
alapjan ezt nem kell T-kritériumként azonositanunk. Mivel a 67/548/EGK rendelet 1. mellékletének besoroldsa Xn és
R48, ez automatikusan T-kritériumot jelent. Az MDI besoroldsa ezért toxikus (T-kritérium).

12.6. Endokrin kdrosité tulajdonsdagok

Nem dlinak rendelkezésre adatok.

12.7. Egyéb karos hatasok

Az anyag vdrhatéan nincs hatdssal a globdlis felmelegedésre, a sztratoszféra ézonrétegének elvékonyoddsdra
vagy a troposzférdban ézon felhalmozdéddsdra.

Mdsodlagos mérgezés: A rendelkezésre dllé adatok alapjdn nincs bioakkumuldcids képességre mutatd jel,
ennélfogva a mdsodlagos mérgezést nem tekintjuk Iényegesnek.

Nem vdrhaté expozicié a madarakra, és az dllatkisérleti adatok azt mutatjdk, hogy a szdjon dt térténd expozicio
alacsony.
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok
13.1. Hulladékkezelési médszerek

A mdr nem haszndlhaté terméket és a tdroldsra mdr nem haszndlhatd, szennyezett tartdlyokat veszélyes
hulladékként kell drtalmatlanitani a helyi hulladékszabdlyozdsnak megfeleléen.

Eurépai Hulladék Katalégus kéd: 08 05 01 Hulladék izociandtok a 72/2013. VM rendelet alapjan

13.11. Anyag és csomagolds kezelése

A szennyezett csomagoldst a lehetd legalaposabban ki kell Griteni, majd alapos tisztitds utdn djra fel lehet
haszndini. Az anyagtél megszabaditott, megfeleld tisztité eljdrassal (gézzel, moséfolyadékkal stb.)

kezelt csomagoldst nem kell veszélyes hulladéknak tekinteni.

13.1.2. Hulladékkezelési eljards

Megfelel6 hulladékégetd Iétesitményben elégethetd a kommundlis hatésdgok eldirdsainak betartdsa mellett.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

Szdarazfoldi szdallitads (ADR/RID/GGVSE)
Vizi szdllitds IMDG Code/GGVSee)
Légi szallitds ICAO-IATA/DGR)

14.1. UN-szdm vagy azonosité szém Szdllitds szempontjdbdl nem veszélyes dru.
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szdllitdsi megnevezés Szdllitds szempontjdbdl nem veszélyes dru.
14.3. Szdllitasi veszélyességi osztaly(ok) Szdllitds szempontjdbdl nem veszélyes dru.
14.4. Csomagoldasi csoport Szdllitds szempontjdboél nem veszélyes dru.
14.5. Kérnyezeti veszélyek Nincs.

14.6. A felhasznalét érintd kilonleges 6vintézkedések Szdllitds szempontjébdl nem veszélyes dru.
14.7. Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri 6mlesztett szdllitas Nem jellemzé.

15. SZAKASZ: Szabdlyozdssal kapcsolatos informdécidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségligyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

A keverék a 2000. évi XXV. térvény és a 44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet elSirdsdnak megfeleléen bejelentésre kerult
az OKBI-ndil.

1511 Infformdcié a vonatkozé unids biztonsdgi, egészséguigyi és kérnyezetvédelmi rendelkezésekrdl

Az MDI-tartalmu termékek biztonségos kezelésére az ISOPA (Eurépai Diizociandt- és Poliolgydrtok Szévetsége)
dolgozott ki ajdnldst. Ez az ajdnlds beépitésre kertlt ebbe az adatlapba.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

A keverékre kémiai biztonsdgi értékelés nem készult, azonban a 4,4-MDI kémiai biztonsdgi értékelésének
eredményeit figyelembe vettuk.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A biztonsdgi adatlapon taldlhaté adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és a
biztonsdagi kdvetelményekre tekintettel irjdk le a terméket. A keverék osztdlyozdsa a komponensek osztdlyozdsa
alapjdn tértént.

16.1. Adatvaltozasok
Ez az adatlap elsé kiaddsa.

16.2. Mozaikszék

Ak: Atlagos koncentrdcié

BCF: Biokoncentrdcids faktor

CAS-szdm: Vegyi anyagok azonositdsdra haszndlt Chemical Abstracts Service regisztrdciés szém
CK: Csucskoncentrdcio

CLP: Az osztdlyozdsrol, cimkézésrél és csomagoldsrdl szol6 rendelet

DNEL: Szadrmaztatott hatdsmentes szint

EC-szdm: EINECS- és ELINCS-szdm

EC50: Effektiv koncentrdcid 50%

ECK: Eurépai Gazdasdgi K6zdsség

EINECS: Létezd Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke

ELINCS: Térzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Listdja

EU: Eurépai Unid

IC50: Kdézepes gatld koncentrécid

LC50: Kézepes haldlos koncentrdcid

LD50: K&ézepes haldlos dézis

LLNA: Lokdlis nyirokcsomaé-vizsgdlati médszer

LOAEC: Medfigyelhetd kdros hatdst okozé legalacsonyabb koncentrdcio

NOAEC: Medgfigyelhetd kdros hatdst nem okozd koncentrdciéd

NOAEL: Felvételi vagy terhelési kliszéb, melynél a kdros hatds még nem figyelheté meg
NOEC: Megfigyelhetd hatdst nem okozé koncentrdcid

OECD: Gazdasdgi Egyuttmukodési és Fejlesztési Szervezet

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd

PEC: El6rejelzett kdérnyezeti koncentrdcio

PMDI: Polimer MDI (CAS: 9016-87-9)

PNEC: Elérejelezhetéen kdrosan nem haté koncentrdcid

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU—rendeIet)
ts: testsuly

VPVB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

16.3. Fontosabb szakirodalmi utaldsok és informaciéforrasok
Biztonsdgi adatlapok a nyersanyagszdllitoktol.

16.4. A veszélyességi besoroldsok felbontésa

H-mondatok

H315 Bdrirritalé hatdsu.

H317 Allergids bérreakciot valthat ki.

H319 Sudlyos szemirritdcidt okoz.

H332 Belélegezve drtalmas.

H334 Belélegezve allergids és asztmds tlineteket, és nehéz Iégzést okozhat.
H335 Léguti irritdiciét okozhat.

H351 Feltehetéen rakot okoz
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H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén kdrosithatja a szerveket: Iégzészervrendszer,
belélegzés.
P-mondatok
P260 A por/fust/gaz/ked/gézok/permet belélegzése tilos.
P280 Védokesztyl/védéruha/szemvéds/arcvédd haszndlata kételezé.
P284 Légzésvédelem kotelezd.
P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosds bé szappanos vizzel.
P304+P340 BELELEGZES esetén: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté 6vatos éblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltdvolitdsa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatdsa.
P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi elldtdst kell kérni.
Veszélyességi osztdlyok
Acute Tox. Akut toxicitds
Carc. Rdkkeltd hatds
Eye Irrit. Sulyos szemirritécid
Resp. Sens. Légzbszervi szenzibilizécid
Skin Irrit. Bdrirritéicio
Skin Sens. B&rszenzibilizacid
STOT RE Célszervi toxicitds — ismétlédé expozicid
STOT SE Célszervi toxicitds — egyszeri expozicid
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